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TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42

24937 Flensburg

T   +49 461 8696-126

M   sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

IBC-KOMPAKTPUMPSYSTEM HORNET W 85 H

INOX LIGHT

Artikelnummer: 108600300

EAN: 4031109002981

BESCHREIBUNG

Montagekonsole aus Edelstahl

AdBlue® Pumpe HORNET W 85 H INOX

Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher

HORN Standard-Zapfventil

https://www.tecalemit.de/


www.tecalemit.de

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42

24937 Flensburg

T   +49 461 8696-126

M   sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Saugschlauch mit SEC-Kupplung

Das Gerät ist vormontiert.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung ca. 48l/min

Umgebungstemperatur - 5° bis + 40°°C

Antriebsleistung 0,55kW

Schutzart IP 54

Stromaufnahme 2,6A

Spannungsversorgung (elektrische Spannung) 230V

Spannungsversorgung (elektrische Frequenz) 50Hz

Länge Zapfschlauch 4m

Mediumtemperatur max. -5° bis + 30°°C

Kabellänge 4m

ZUBEHÖR

252350000 Kunststoff-Zapfventil

252711032 Automatik-Zapfventil A 2003-ES, mit Raste, blau

252712030 AdBlue® Automatik-Zapfventil A 2003-KS
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252712031 AdBlue® Automatik-Zapfventil A 2003-KS, mit Raste

247440010 Zapfschlauch

253591006 Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 - POM

253591996 Anbausatz FMT 3

250900100 Saugrohr für Fass

250900150 SEC - Saugrohr für IBC
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