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1. Bezpecnostni pokyny

Toto zarizeni bylo zhotoveno s respektovanim prislusnych zakonU a smérnic k zajisténi
bezpelnosti, jakoz i k ochrané zivotniho prostredi a zdravi. Pfesto mohou pfi jeho pouzivani
vznikat nebezpedi pro osoby a muize dojit k vécnym skodam. Pokyny v tomto navodu k
provozu je proto nutno bezpodmine¢né dodrzovat.

Vystrazna upozornéni a symboly

-
|

A

V tomto ndvodu Kk provozu jsou pouzivany nasledujici symboly pro obzvIasté dulezité udaje.
Zvlastni udaje tykajici se hospodarného pouzivani zafizeni.

Zvlastni Udaje, respektive prikazy a zakazy pro zabranéni Skodam.

Udaje, respektive prikazy a zakazy pro zabranéni zranéni osob nebo rozsahlym $kodam.

Pouzivani k uréenému 0celu

A\

Zafizeni pouzivejte pouze v technicky bezvadném stavu a k uréenému Ucelu s védomim
moznych bezpecnostnich rizik a nebezpedi. Zejména je nutno obratem odstranit poruchy, které
by mohly ovlivnit bezpe¢nost.

Zafizeni a jeho komponenty jsou urceny vyhradné pro pouzivani s uvedenymi kapalinami a
pro popsané pouziti. Dalsi pouzivani nebo pouzivani mimo vymezeny ramec neni povazovano
za pouzivani k ur¢enému Ucelu.

Organizacni opatieni

A\

Tento navod k provozu uchovavejte trvale na misté pouziti a v dosahu! Typovy Stitek
umistény na zarizeni a na zafizeni umisténa vystrazna upozornéni se musi bezpodminecné
dodrzovat a udrzovat v dokonale Citelném stavu.

Kvalifikovany personal

A\

Personal pro montaz, uvedeni do provozu, provoz a udrzbu zafizeni musi mit pro tyto prace
vzdy dostacujici kvalifikaci. Provozovatel musi zajistit, aby obsahu tohoto navodu k provozu
personal zcela porozumeél a realizoval ho.
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Udrzba a opravy

Bez schvaleni vyrobcem nesmi byt provadény zadné zmény, nastavby a prestavby zafizeni.
A Nahradni dily musi odpovidat technickym pozadavkUm stanovenym vyrobcem. Toto je u
originalnich nahradnich dild vzdy zaruceno.

Nebezpecné latky

Ve vyjimecnych pfipadech mohou byt v konstrukénich dilech tohoto zafizeni obsazeny

nebezpecné latky. V souladu s pozadavky evropského nafizeni REACH davame k tomu k
A dispozici aktualni informace na nasi domovské strance v sekci stahovani.

Pri manipulaci s oleji, tuky a dalsimi chemickymi substancemi musi byt dodrzovany

bezpelnostni predpisy platné pro tyto vyrobky.

Hydraulika

Prace na hydraulickych zafizenich sméji provadét pouze osoby se specidlnimi znalostmi a
A zkusenostmi z oboru hydrauliky. Pred kazdou praci na zarizeni je tfeba zarizeni zbavit tlaku.
VSechny dily nesouci tlak pravidelné kontrolujte z hlediska netésnosti a poSkozeni.

Elektricka energie

Prace na elektrickych zafizenich smeji provadét pouze odborni elektrikafi. Pfed kazdou praci
na zafrizeni je tfeba ¢asti stroje a zafizeni zbavit napéti.
Pravidelné kontrolujte izolaci vsech dil0 vedoucich napéti z hlediska poskozenf.

Ochrana vod

Zafizeni je dimenzovano pro pouzivani s latkami, ohrozujicimi vodu. Je tfeba ho provozovat
A tak, aby se vyloucilo znecisténi vod. Je tfeba dodrzovat predpisy platné pro misto pouziti.
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2. Technicky popis

2.1. Popis/pouziti v souladu s urcéenim

- Elektrické ¢erpadlo HORNET je Cerpadlo s elektrickym pohonem, které je specialné
urcené pro naftu a topny olej s bodem vzplanuti pres 55°C a pro nemrznouci kapaliny
do chladicu (nefedény koncentrat).

- Cerpadlo je vybaveno prezkousenym samocinné zaviranym stacecim ventilem nebo
tankovaci pistoli ZP19.

- Aby nedoslo k ekologickym havariim, je Cerpadlo vybaveno ochranou nasosky.

- Spolu s integrovanym nasavacim clenem je Cerpadlo HORNET neustale pripraveno
k rychlému pouziti. Pri prvnim uvedeni do provozu je nezbytné pouzit nasavaci Clen.
Nasavaci ¢len kromé toho umoznuje v pripadé vypadku proudu nouzovy provoz pro
mala mnozstvi.

- Automaticky staceci ventil A 2010 se spolehlivé zavira v pripadé, ze je napusténa
nadrz plna, pokud je staceci ventil drzen ve svislé poloze nebo pokud dojde k padu
staCeciho ventilu se zajisténou spinaci pakou na zem.

- Téleso Cerpadla je vyrobeno z kvalitni umélé hmoty odolné proti narazom.

- Cerpadlo HORNET je dodano vcetné hadicového vybaveni a samocinné uzaviraci nebo
jednoduchou tankovaci pistoli bez automatického rezimu pouziti.

Nadstandardné Ize na objednavku namontovat jednoduchy prutokomeér.
Chod naprazdno muize zpuUsobit znic¢eni tésnéni radialni hiidele!

Elektrické ¢erpadlo HORNET je zkonstruovano vyhradné jako ¢erpadio pro naftu
a topny olej s bodem vzplanuti pres 55°C a pro nemrznouci kapaliny do chladicu
(nefedény koncentrat).

Teploty cerpané kapaliny nesméji presahnout rozsah -10 Caz +35 C.
Motor a spina€ neni chranén proti explozi.

Pouziti k cerpani horlavych latek (s teplotou vzplanuti nizSim nez 55°C) mioze
ZpuUsobit explozi.

> B - b -

Elektrické ¢erpadlo nesmi byt pouzivano v oblastech ohrozenych explozi.
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2.2. Varianty vyrobku

Pol. ¢.
104 428 700

104 438 700

104 448 700

104 458 475

104 458 702

104 468 702

104 468 722

104 478 702

104 478 722

104 528 700

104 538 700

104 548 700

104 558 702

104 568 702

104 568 722

104 578 702

104 578 722

Provedeni
HORNET W 40

HORNET G 40/12
HORNET G 40/24
HORNET W 40 FMT 3
HORNET W 40 FMT 3
HORNET G 40/12 FMT 3
HORNET G 40/12 FMT 3
HORNET G 40/24 FMT 3
HORNET G 40/24 FMT 3
HORNET W 40 A

HORNET G 40/12 A
HORNET G 40/24 A
HORNET W 40 A FMT 3
HORNET G 40/12 A FMT 3
HORNET G 40/12 A FMT 3
HORNET G 40/24 A FMT 3

HORNET G 40/24 A FMT 3

Pocitadlo Staceci ventil

FMT 3

FMT 3

FMT 3

FMT 3

FMT 3

FMT 3

FMT 3

FMT 3

FMT 3

FMT 3

FMT 3

Standardni staeeci
ventil ZP19
Standardni staeeci
ventil ZP19
Standardni staeeci
ventil ZP19
Standardni staeeci
ventil ZP19
Standardni staeeci
ventil ZP19
Standardni staeeci
ventil ZP19
Standardni staeeci
ventil ZP19
Standardni staeeci
ventil ZP19
Standardni staeeci
ventil ZP19
Automaticky staeeci
ventil A 2010
Automaticky staeeci
ventil A 2010
Automaticky staeeci
ventil A 2010
Automaticky staeeci
ventil A 2010
Automaticky staeeci
ventil A 2010
Automaticky staeeci
ventil A 2010
Automaticky staeeci
ventil A 2010
Automaticky staeeci
ventil A 2010
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2.3. Technické Odaje

Hluénost: 70 db (A) Max. saci vyska: 2m
Teplota média: -10° Caz +35° C Max. délka tankovaci hadice: 6 m
Kryti: IP 44 Zavit na sudu: M64x4 a G2°
Tankovaci hadice: 4 4mm Saci hadice: 1600 mm

Pripojovaci kabel: 2m

Typ Hornet W40 W40 G40/24 G40/24 G40/12 G40/12
y Standard Automatik Standard Automatik Standard Automatik
Napéti 230V 230V 24V- 24V- 12V- 12V-

P 50Hz 50Hz
Proud 1.2A 1.2A 7 5A 7.5A 12 5A 12 5A
Prikon 250W 250W 180W 180W 150W 150W
Cerpané cca. cca. cca. cca. cca. cca.
mnozstvil 38 I/min 32 I/min 34 |/min 27 I/min 31 1/min 24 I/min
Vytlacna max.
vyika 13m max. 13m max. 9m max. 9m max. 8m max. 8m
Hmotnost 3,6 kg 45 kg 3,2 kg 45 kg 3,2 kg 45 kg

1 Hodnoty platné pro: ponor 1600 mm, vytla¢na vyska O m, tlakova hadice DN19

3. Navod k montazi

Provedeni HORNET40 Standard

Nasunte saci filtr (1) na saci trubku (2) a
upevnéte jej hadicovou sponou (3). Nasunte na
saci trubku (2) transparentni saci hadici (4) tak,
aby byla na trubce v délce cca. 30 mm.
Seriznéte hadici na potrebnou délku a nasadte
ji na saci hrdlo (5) saciho prvku (14).
Namontujte obé hadicové spony (3). Nasadte
na hadici (6) ochrannou pruzinu proti zalomeni
(7) vypletenym koncem dratu smeérem

k ¢erpadlu a namontujte hadicovou sponu (8).
Zasunte hadici az na doraz vytlacného hrdla
(9) Cerpadla. Zasunte vypleteny konec dratu
ochranné pruziny proti zalomeni pod sponu.
Pevné utahnéte hadicovou sponu (8).
Namontujte na druhy konec hadice tankovaci
pistoli ZP19 (23) pomoci spony (8).
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U provedeni HORNET 40 Automatik se
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