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VOLUCOMPTEUR HDM 100 ECO LZ BIO

Numéro d'article: 110702085

EAN: 4031109020343

LA DESCRIPTION

Distributeur de carburant électrique pour les stations privatives.

Uniquement pour le ravitaillement des camions.

Description:

Volucompteur avec pompe auto-amorcante et affichage litres avec une sortie à impulsions
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Données techniques:

Version: non étalonnable

Pompe: à palettes auto-amorcante

Mesure: Emetteur d´impulsions FMOG-100

Flexible: 4m DN 25 NBR avec pistolet automatique ZVA 25 avec raccord tournant

Aspiration: G 1 1/4" option: clapet anti-retour et aspiration par le bas possible avec filtre incliné

Tube aspiration: min. DN 32

Carrosserie: Acier avec revetement par poudre

Fluide: Biodiesel conformément à EN 14214

Languages: DE, GB, FR, ES, PL, RO, TR, DK, NO, SE, CZ, LI, LV, RU

conforme TRbF: avec bac égouttoir et détecteur de fuite

 Notices:

Pensez aux accessoires de sécurité nécessaires ! Vannes, retours à la cuve, filtres etc. sont à votre disposition dans la

liste des accessoires pour HDM eco.

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit ca. 100l/min

Température ambiante -20 - +55°C

Température du fluide -10 - +35°C

Tuyau d'aspiration DN 32

Alimentation (tension électrique) 230V

Alimentation (fréquence électrique) 50Hz

Tuyau de soutirage DN 25 x 4m

Impulsions 100Impulsions/l

Raccord d’aspiration DN 32
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Nombre de points de soutirage 1

Précision ± 0,5%

Raccordement côté aspiration G 1 1/4"

Hauteur d’aspiration 2,5m

ACCESSOIRES

233400182
Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve

aérienne

233400195 Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve

233400188
Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve

enterrée

233400165 Interrupteur à flotteur HDM eco

233400186 Filtre oblique G 1 1/4" pour HDM 80 eco Box

233400373 Cadre de fondation HDM eco

233400509
Flexible de refoulement Biodiesel, serti, 8,00 m DN

25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4

233400177 Filtre Biodiesel avec support 1"
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